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【产品概述】

IES206G-2GS-P(12/48VDC)交换机是一款工业级、非网管型

千兆以太网交换机。该产品支持 4个 10Base-T/100Base-TX/

1000 Base-TX 电口和 2 个 1000Base-X SFP 光口，采用无风

扇、低功耗设计，工作性能更加稳定。产品符合 FCC、CE标准，

符合工业级设计要求，能够适应-40℃~75℃的工作温度范围的恶

劣工作环境，以便能够满足各种工业现场的需求，能为用户的

以太网设备连接提供可靠的、经济的解决方案。

【包装清单】

初次使用该交换机时，请首先检查包装是否完整，随机的

附件是否齐全。

三旺 IES206G-2GS-P(12/48VDC)以太网交换机一台（配

接线端子）

说明书一本

合格证一张

保修卡一张

DIN导轨式安装配件

设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈振动，以

免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失

了任何部件，请通知本公司或本公司的经销商，我们会尽快给

您妥善解决。

【性能特点】

支持 IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x/IEEE802.3z存储

转发方式

支持 4个 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-TX电口和 2

个 1000Base-X SFP光口

电口支持全/半双工模式，MDI/MDI-X自适应功能

支持 12~48VDC宽压电源输入，电源支持无极性，防

反接保护

支持工作温度范围：-40℃~75℃

无风扇，低功耗，工业级设计标准

IP40等级防护，波纹式高强度外壳，DIN导轨式安装

【面板设计】
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1、4线电源输入端子




